■この章でおこなうこと 

F4 章 

Windows 2000 /NT4. 0を搭載した無線 LAN パソ 
コンを使って、無線 LAN —有線 LAN 間で通 
信するための設定をおこないます。 

Windows2000/ 
NT4.0 亂 


4.1 AirStation を嗅％るようにします 

設定用パソコンに LAN ボード/力ードのドライバを 


インスト_ルする . 97 ぺージへ 

言 S 定用パソコンにネットワーク接続のための 
仮設定をする （ TCP/IP の設定） . 114 ページへ 

設定 用 パソコンに エアステー シヨン マネー ジャを 

インストールする . 120ぺージへ 

AirStation の設定をする . 122 ページへ 


4圓2 無轶 LAN を fifi えるようにします_ 

‘4热 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力ードの 

ドライバをインストールする . 127 ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにネットワ-クへ接続する 

ための設定をする （ TCP/IP の設定） . 128 ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネ-ジャを 

インストールする . 134 ぺージへ 

AMIA 無線 LAN を使うパソコンから AirStation 

へ接続する . 137 ページへ 


4圓3ネットワークを fifi えるようにします_ 

ネットワーク通信をします . 139 ぺ-ジへ 




















Windows 2000 /NT4.0 


無線 LAN パソコンと有線 LAN パソコン間で通信する手順は、以下の通りです。 

AirStation を使えるようにします 97 ページ〜 

設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。 

撕卩办屬 ネットワーク接続のための仮設定として、設定用パソコンに tcp/ip の設定をしま 
す。 

AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアステーションマネー 
ジヤをインストールします。 

AirStation の設定をします。 

無線 LAN を使えるようにします 127 ページ〜 

無線 LAN を使う すべてのバソコ ンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイン 
ストールします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するために、 TCP/IP の 
設定をします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア 
ントマネ'—ジヤをインストールします。 

墨 設定用パソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのバソコ 
ンに AirStation の設定をします。 



naa このマニュアルは、新規にネットワーク環境を構築することを前提に説明しています。す 
でに tcp / ip で有線ネットワークを構築している場合は、設定用パソコンに 
エア ステーシヨンマネージャをインストールする」 (P120) へ進んでください。 
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AirStation を矩^るようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 AirStation に対してさまざま 
な設定をおこないます。 

設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストールします。 

このマニュアルは、 WU - PCM - L 11 G (無線 LAN 力ード）をパソコンに取り付けた場合を想定 
して説明しています。 

WLI - PCM - L 11 G 以外の無線 LAN 力ード/アダプタをパソコンに取り付けている方は、無線 
LAN 力ード/アダプタのマニュアルを參照してドライバをインストールしてください。 
ドライバのインストールには 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使用します。但し、 
複数の 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 をお持ちの場合、最新バージョンのものをお 
使いください。 

有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

LAN ボ'ード/力'ードのドライバをインスト ' ールしてください。ドライバのインスト ' ール 
方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ 
イバのインストールが完了したら、設定用パソコンにネットワーク接続の 
ための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 114) へ進んでください。 

無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

最新バージョンの 「 AIRCONNECT シリーズドライバ⑶」を使って、無線 LAN カードのド 
ライバをインスト^ールしてください。ドライバのインストール方法については、 
rfctJ . lfc -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」 （ P 98) 〜 rfcfJ '. lfc -4 
Windows 2000:インストール後の確認」 （ P 105) を参照してください。 

ドライバのインストールが完了したら、設定用パソコンにネットワーク接 
続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 114) へ進んでください。 

rgga バスアダプタ （ wu - isa - op または wu - pc 卜 op ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード ( WU - PCM - L 11 G 等)を取り付ける前に、 WU - ISA -0 P また WU - PC 卜 0 P (以 
後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要が 
あります。 

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 
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-1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項 


《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。 
Windows 2000を例に説明します。 


デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


2 


@示⑺） む気に入り⑻少ル( I )ペルプ ( U ) 


j ~~ (H 


tn ©検索芒)フォルタ.0履歴| © ES X 




ータ 


>と、その説 


1^3.5rf>?FD(A:) j 3.5 インチフ□ツビーディ 
9D 一カルディスク (C:) 口一カルディスク 
V^CD-ROM (D:) _ CD-ROM _ _ 


逆コント□ールパネルシステムフオルタ 


g 確認 


[表示]メニューから[詳細]を選択 
します。 


表示されるドライブ名を確認します。 


ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ 
モしておいてください。 

お使いのパソコンのドライブ構成は？ 


ドライブの種類 

アイコン 

上記の 
画面例 

お使いのパソコン 

3. 5インチフロッピーディスク 


A ： 


ハードディスク（口ーカルディスク） 


C ： 


CD-ROM 

省 

D ： 



PC カードドライバの確認 

《設定用パソコン》に pc カードドライバが正しくインストールされていることを確認し 
ます。 


■ 無線 LAN 力ードは、 Windows 2000 / NT 4.0 の PC 力ードドライバが正常に動作しない機種 
には、対応していません。 

- WindowsNT 4.0 は、活線挿抜、レジューム機能には対応していません。 

Windows 2000の場合： 

1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

2 [システム]アイコンを、ダブルクリックします。 
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[ハードウエア]タブをクリックします。 
[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 


田避 DVD/CD-ROM ドライブ 
由巷 IDE ATA/ATAPI コントローラ 



[ PCMCIA アダプタ]の下に表示され 
るアイコンに 、" x "または"！〃が 
付いていないことを確認します。 



〃 X 〃または〃！〃が 付いていなければ、 PC カードドライバが正しくインストール 
されています。次のステップへ進んでください。 

r«a _画面に表示される pcmcia コン トロー ラの 名称は、 パソコンの 機種によって異なり 
ます。 

■ 〃 X " または"！"が付いているときは、パソコンのメーカにお問い合わせください。 

msm WU - PCI - OP を Windows 2000でお使いになる場合 

WLI - PCI-OP ( D ドライバは、標準で組み込まれる 「Ricoh R / RL / RT / RC /5 C 475( E ) , 
R 5 C 520 or Compatible CardBus Controller 」ではなく 「BUFFALO WLI - PCI-OP PCI 
Bridge 」を使用する必要があります。 WLI - PCI - OP のドライバをインストールする 
ときは、添付 CD-ROM 「 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD 」のヘルプを参照し 
て、おこなってください。 

添付 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD のヘルプ表示方法 

1添付 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD を、パソコンの CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 

簡単導入ウィザ ー ドが自動的に起動されます。 

ウィザードが自動的に起動しない場合は、[スタート]—[ファイル名を指定し 
て実行]を選択し、 「 D :¥ wleasy _ exe 」と入力して ( CD - ROM ドライブが D ドラ 
イブの場合） [0 K ] をクリックします。 

2 ヘルプメニューの 「無線 LAN ドライバのインストール手順」を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

3お使いの WEB ブラウザのパスが表示されていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 

WEB ブラウザが起動され、無線 LAN ドライバのインストール方法についてのへ 
ルプが表示されます。 

4 [ PCI アダプタ ( WLI - PCI-OP )] をクリックします。 

5 PCI アダプタの設定方法が表示されたら、 [ Windows 2000 の場合]をクリックし 
ます。 

6該当する設定手順が表示されますので、その内容に従ってドライバをインス 
卜ールします。 
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Windows NT 4.0 の場合: 

1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

2 [デバイス]アイコンを、ダブルクリックします。 

3 [ Pcmcia ] の「状態」が「開始」になっていることを確認します。 

「開始」になっていれば、 PC カードドライバが正しくインストールされています。 

次のステップへ進んでください。 

U . l _ _2 無線 LAN カードの取り付け 

mm パワーマネジメント（未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する）機能 

がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてくださし、。 

パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN 力ードが使用できません。 

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 

取り付け時の注意 

■ パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 
方法でおこなってください。 

■ 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。 

_無線 LAN 力ー ドのコネクタ部分には手を触れないでください。 

-無線 LAN 力ードをバソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。 
無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

取り外し時の注意 

-無線 LAN 力ードは、 Windows 2000の場合は、パソコンの電源を 0 N にした状態で抜き差 
しが行える「活線挿抜」に対応しています。ただし、無線 LAN 力ードを取り外すとき 
は、 Windows 2000上で取り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノー 
トパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し」 ( P 105) を参照してください。 

-無線 LAN 力ードは、 WindowsNT 4.0 の場合は、バソコンの電源を 0 N にした状態で抜き差 
しができる「活線挿抜」に対応していません。 WindowsNT 4.0 で無線 LAN 力ードを取り 
外すときは、バソコンの電源を OFF にしてください。 
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ノ _トバソコンへの取り付け 

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。 


| 财 J ■ Windows 2000は、「活線挿抜」に対応しているため、ハソコンの電源が 0 N の状態のまま 
で、無線 LAN 力ードを取り付けることができます。 

_ WindowsNT 4.0 は、「活線挿抜」に対応していないため、パソコンの電源が OFF の状態で 
無線 LAN 力ードを取り付けます。 



msm pc 力ードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方へ 
無線 LAN 力ードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。 

そのため、 PC 力ードスロットを2つ装備しているパソコンで、下側の PC 力ードスロット 
に無線 LAN 力ー ドを装着すると、上側の PC 力ードスロットに他の PC 力ードが装着できな 
くなることがあります。 

そのときは、無線 LAN 力ードを上側の PC 力ードスロットに装着してください。 
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デスクトップパソコンへの取り付け 

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるときは、 
以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必要が 
あります。 

• ISA バスアダプタ （ WLI - ISA - OP ) . PCI バスアダプタ （ WLI - PCI - OP ) 

取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。 

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってくださ 
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Windows 200 0: 無線 LAN カードのドライバをインストールする 

WindowsNT 4. 0の場合は、「 感^ WindowsNT 4. 0：無線 LAN カードのドライバをイン 
ストールする」 ( P 107) へ進んでください。 

パソコンに無線 LAN 力ードが正しく取り付けられていることを確認してください。 


1 Windows 2000を起動します。 

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 （ Administrator 等）で、ログインし 


ます0 


2 


3 


無線 LAN カードが認識され、「新しいハードウェアの検出ウイザード」画面が表示 



[次へ]ボタンをクリックします。 



選択 


クリック 


無線 LAN カードが 「BUFFALO WLI - PCM - 
L 11 G 」 として認識されたら、「デバイ 
スに最適なドライバを検索する」を 
選択します。 


[次へ]ボタンをクリックします。 


4 


1ィ=1?— ■ 「 〈 1 闕 以 



汝伽卜 W エアデバイスのド X バ フ7イ M 
^ BUFFALO WLI-PCM-L11G 

こ (D コン If ユ-社®ド W パデ'^ペ-功よ 

r 所のォブション S 

厂フ D， ビ-ディスクドテ r ブ <e> 
r CD-ROM ドテ(ブ必 

17琴所を指定⑤ 

、厂 Microsoft Windows Update(M) ^ 

[) 検索： 

: U 指定®検索垠所から適切なドラィパを検索します。 

磬、。フロッピ'-ディスクまたは CD-ROM ドライブで.梭索して 
# 入して純 D 欠へ j 奄グ助してく肢“ 




く戻碰 （1 次へ⑽〉 \) ~ キ V 地ル— h 




「検索場所のオプション」を以下のよ 
うに選択します。 

フロ ッ ピー デイ スクドライブ： 
チェックしません 
CD - ROM ドライブ： 

チェックしません 
場所を指定： 

チェックします 

[次へ]ボタンをクリックします。 


=>次ページへ続く 
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5 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに揷入します。 


imm AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降の最新のものを使用 
してください。 

「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キヤ 
ンセル]をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面が閉じます。 


6 




a ラィブ 

_キゃンセル」 





入力 


「製造元のファイルのコピー元」に、 
( CD - ROM ドライブが D の場合) 
「 D :¥ PCML 11¥ WIN 2000」と入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


ライパファイル <D 検索 

ハードウIアデパイス 


|ドラ r パファイル検索腿了はした。 


■ 


r<M\m 


デ獅_見つ議 

(K 


このドXパをインストルすは、 D*A] 初リ叻してく妓 


d：¥pcml11 ¥win2000¥netl112k. inf 


< 居碰 (Eagwyiih ル ー) - く 


「 d : ¥ pcmI 11¥ win 2000 ¥ netMl 2 k . inf 」 
と表示されていることを確認しま 


[次へ]をクリックします。 
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クリック 




Microsoft デジタル署名によって、リフトウIアが Windows 上でテスト 
され、その後変更されていな0ことが保証されま寸。 

|靈邏^離《?微黯 

BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
ッフトウ I ァ奄検索す S 垠合は、 

を参照し、利用で•き5ソフト 


「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 」 と表示された 
ら、[はい]をクリックします。 


「 Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示されますが、動作確認 
は弊社でおこなっております。 

そのまま、[はい]をクリックして、インスト^ールを続行してください。 



[完了]をクリックします。 


続いて、次のステップへ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。 
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^23^-4 Windows 200 0: インストール後の確認 

ドライバのインストールが完了したら、以下の手順に従って、無線 LAN カードが正常に 
インストールされていることを確認します。 


1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 
2 [システム]アイコンをダブルクリックします。 


3 



クリック 


クリック 


[ハードウェア]タブをクリックします。 


[デバイスマネージャ]ボタンをク 
リックします。 


4 


由嫁サウンド、ビデオ、 te よ U ゲームコントロう 
+ ■」.システムデパイス 
由0ディスクドライブ 
田署ディスプレイアタブタ 

日啦 ネットワーウアダプタ _ 

( M 3 BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter )- 1 
由.フ□ッビ-ディスクコントロ-ラ 
EI -9 フロッピーディスクドライブ 
由…）ポート （ COM と LPT ) 

由…〇マウスとそのほかのポインティンク.デパイス 


く n 潮 


[ネットワークアダプタ]の下に、 
「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless 
LAN Adapterj と表示されていること 
を確認します。 


無線 LAN カードは正常に動作しています。 

次は、設定用パソコンにネットワーク接続のための仮設定をする ( TCP/IP 
の設定)」 ( P 114) へ進みます。 

I rad ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し 

Windows 2000の動作中に無線 LAN 力ードを取り外すときは、以下の手順に従ってください。 


クライアントマネージャが起動している場合、無線 LAN 力ードの取り外しはで 
きません。 

無線 LAN 力ードを取り外す場合は、クライアントマネージャを終了してから 
おこなってください。 

次ぺ _ ジへ続く 
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1 タスクトレイにある「ハードウエアの取り外しまたは取り出し」アイコンを、ダ 
ブルクリックします。 

「BUFFALO WLI - PCM - 
L 11 G Wireless LAN 
AdapterJ を選択します。 


[停止]ボタンをクリック 
します。 


「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 」 

が表示されていることを 
確認します。 

[0 K ] をクリックします。 

4 r BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter ’ は安全に取り外すことができ 
ます。」のメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックします。 


5無線 LAN 力ードを取り外します。 

r « a 無線 lan 力ードのドライバを削除する場合は、以下の手順をおこないます。 

インストールしたドライバを削除する 

1[スタート]—[設定]—[コントロ_ルパネル]を選択します。 

2 [システム]アイコンをダブルクリックします。 

3 [ハードウエア]タブをクリックします。 

4 [デバイスマネージャ]をクリックします。 

5 [ネットワークアダプタ]アイコンをダブルクリックします。 

6 「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 を右クリックして、[削除]を 
選択します。 

7 「デバイス削除の確認」が表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

次に、 ¥ WINDOWS ¥ INF フォルダにコピーされた INF ファイルと PNF ファイルを 
削除します。 

8 [スタート]-[プログラム]—[アクセサリ]-[エクスプローラ]を選択し 
て、 エクスプローラを起動します。 

9 [ツール]—[フォルダオプション]を選択します。 
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10 [表示]タブをクリックします。 

11[すべてのファイルとフォルダを表示する]を選択して、 [0 K ] をクリックします。 
12 Windows 2000がインストールされたドライブの中の 、 WINDOWS i INF フォルダの中 
にある OEM ?. INF ファイル (0 EM 0. INF 、0 EM 1. INF など「？」には数字が入ります） 
をダブルクリックして開き、 「 WU - PCM - L 11 G 」 という文字が入っているファイル 
を探します。 

13 「 WU - PCM - L 11 G 」 という文字が OEM ?. INF ファイルに入っていたら、このファイ 
ルと 0 EM?.PNF (「？」は同じ数字）が無線 LAN 力ードのドライバです。 OEM ?. INF 
ファイルと 0 EM ?. PNF ファイルを削除してください。 

制:！ 1 .1_ _3 WindowsNT 4.0: 無線 LAN カードのドライバをインストールする 

無線 LAN カードのドライバのインストール手順は、バソコンの環境によって異なります。 
以下のうち、あてはまるケースに従って、作業を進めてください。 

WindowsNT 4. 0がセットアップ済みの場合 

WindowsNT 4. 0のセットアップが済んでいるときは、お使いのパソコンに初めてドライ 
バをインストールするかどうかでドライバのインストール方法が異なります。 

• お使いのパソコンに、初めてドライバをインストールするときは、 

「初めてドライバをインストールする場合」 ( P 108) へ進みます。 

• お使いのパソコンに、，度でもドライバをインストールしたことがあるときは、（弊 
社または、他社の LAN カードを使用したことがあるパソコンの場合） 

「一度でも LAN カードのドライバをインストールしたことがある場合」 ( Pill ) へ進み 
ます。 

WindowsNT 4.0 をこれからセットアップするとき 

WindowsNT 4. 0をセットアップする途中でドライバも一緒にインストールするときは、以 
下の項目を参照してください。セットアップの手順にっいては、 WindowsNT に付属のマ 
ニュアルを参照してください。 

• ドライバの選択 

ドライバ名称は 、 「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 を指定してくださ 

い。 

r « a ドライバの指定方法は、「初めてドライバをインストールする場合」 ( P 108) の手順6 
から11を參照してください。 

• 本製品の設定 

現在の本製品の設定 （ IRQ 、 I / O ベースアドレス）の内容を確認して、 [0 K ] をクリッ 
クしてください。 

バソコンに無線 LAN 力ードが正しく取り付けられていることを確認してください。 
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■ 初めてドライバをインストールする場合 

WindowsNT 4. 0 のセットアップが済んでいて、初めてドライバをインストールする場合 
は、次の手順に従ってください。 

1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 （ Administrator 等）で、ログインし 
ます。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 「 WindowsNT ネットワークがインストールされていません」と表示されたら[はい]を 
クリックします。 

この画面が表示されないときは、『テ度でも LAN カードのドライバをインストール 
したことがある場合」 ( P 111) の手順 4 へ進んでください。 

5 「ネットワークに接続」を選択します。 

[次へ]をクリックします。 

6 [一覧から選択]をクリックします。 

7 [ディスク使用]をクリックします。 

8 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに揷入します。 

AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン1 . 50以降の最新のものを使用 
してください。 

「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャ 
ンセル]をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面が閉じます。 

9 ( CD - ROM ドライブが D ドライブの場合） 「 D :¥ PCML 11¥ WINNT 」 と入力します。 [0 K ] 
をクリックします。 

10 「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 が表示されていることを確認しま 
す 。 

[0 K ] をクリックします。 

11 「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 にチェックしてあることを確認し 
ます。 

[次へ]をクリックします。 
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12 ネットワークで使用する「ネットワークプロトコル」を選択します。 

[次へ]をクリックします。 

13 「次の一覧には、システムによってインストールされるサービスが示されています」 
と表示されたら、[次へ]をクリックします。 

14 [次へ]をクリックします。 

15 「いくつかの WindowsNT ファイルをコピーする必要があります。」と表示されたら、 
「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブから取り出します。 
WindowsNT の CD - ROM を CD - ROM ドライブに揷入します。 

16 ( CD - ROM ドライブが D ドライブの場合） 「 D :¥ I 386」 を入力します。 

[続行]をクリックします。 

PC -9821 シリーズの場合は、 （ CD - ROM ドライブが D ドライブの場合） 「 D :¥ PC 98」 と 
入力します。 

17 「 WU - PCM - L 11 G の設定」画面が表示されたら、以下の設定になっていることを確認します。 
無線チヤンネル： 

「14」に設定します。 

アクセスポイント経由通信： 

チェックを消した状態にします。 

WLI - PCI - L 11 モード： 

WU - PCM - L 11/ WLI - PCM - L 1 1 G を WU -PC I -0 P に取り付ける場合は、チェックをつけます。 
[0 K ] をクリックします。 

=>次ページへ続く 
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_ その他の設定は、変更しないでください。 

■ 「この IRQ ( I/O ベースアドレス）の競合を検出しました。別の IRQ ( I/O ベースア 
ドレス）を選択してください。」と表示された場合は、以下の手順をおこなって、 
重複しない値に変更してください。 

IRQ 、 I / O ベースアドレスの変更 
1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 （Administrator 等） で、ログ 
インします。 

2 [スター ト]—[設定]— [コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [アダプタ]タブをクリックします。 

「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 を選択します。 
[プロパティ]をクリックします。 

5 「アダプタ」タブをクリックします。 

現在の本製品の設定 （ IRQ 、 I / O ベースアドレス）が表示されます。 

必要に応じて各リソースの値を変更します。 

[0 K ] をクリックします。 

r^m IRQ 、 l / o ベースアドレスの設定以外は変更しないでください。 

6パソコンを再起動します。 

パソコンを再起動すると、変更した設定が有効になります。 

これで、ドライバのインストールは完了です。 

続いて、 WindowsNT 4.0： インストール後の確認」 （ P 113) へ進み、無線 LAN 
カードが正常に動作していることを確^:します。 
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■ 一度でも LAN カードのドライバをインストールしたことが 
ある場合 

WindowsNT 4. 0のセットアップが済んでいて、一度でも LAN カードのドライバをインス 
トールしたことがある場合は、次の手順に従ってください。 

1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 （ Administrator 等） で、 ログインし 
ます。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [アダプタ]タブをクリックします。 

[追加]をクリックします。 

5 [ディスク使用]をクリックします。 

6 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降の最新のものを使用 
してください。 

「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャ 
ンセル]をクリックした後、 [中止] をクリックしてください。画面が閉じます。 

7 ( CD - ROM ドライブが D ドライブの場合） 「 D :¥ PCML 11¥ WINNT 」 と入力します。 

[0 K ] をクリックします。 

8 「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 が表示されていることを確認しま 
す 。 

[0 K ] をクリックします。 

9 「 WU - PCM - L 11 G の設定」画面が表示されたら、以下の設定になっていることを確認 
します。 

無線チャンネル ： H 4」 に設定します。 

アクセスポイント経由通信：チェックを消した状態にします。 

WLI - PCI - L 11 モード : WU - PCM - L 11/ WU - PCM - L 11 G を WU - PC 卜 0 P に取り付ける場合は、 

チェックをつけます。 

[0 K ] をクリックします。 

次ぺ _ ジへ続く 
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_ その他の設定は、変更しないでください。 

■ 「この IRQ ( I/O ベー スアドレス） の 競合を検出しました。別の IRQ ( I/O ベー スア 
ドレス）を選択してください。」と表示された場合は、以下の手順をおこなって、 
重複しない値に変更してください。 

IRQ 、 I / O ベースアドレスの変更 
1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 （Administrator 等） で、ログ 
インします。 

2 [スタート]— [設定]— [コントロールパネル] を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [アダプタ]タブをクリックします。 

「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 を選択します。 
[プロパティ] をクリックします。 

5 「アダプタ」タブをクリックします。 

現在の本製品の設定 （ IRQ 、 I / O ベースアドレス）が表示されます。 

必要に応じて各リソースの値を変更します。 

[0 K ] をクリックします。 

r^m IRQ 、 l / o ベースアドレスの設定以外は変更しないでください。 

6パソコンを再起動します。 

パソコンを再起動すると、変更した設定が有効になります。 

10 「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 が追加されたことを確認します。 
[閉じる]をクリックします。 

これで、ドライバのインストールは完了です。 

続いて、次のステップへ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。 
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制:! 1 . l _ -4 WindowsNT 4.0: インストール後の確認 

ドライバのインストールが完了したら、 WindowsNT 標準の WindowsNT 診断プログラムを 
使って、無線 LAN カードが正常にインストールされていることを確認します。 

1[スター ト]—[プログラム]— [管理ツール]— [WindowsNT 診断 プログラム] 
を選択します。 

2 [リソース]タブをクリックします。 

3 [デバイス]をクリックします。 

4 [デバイスの 一覧] から [ WLIL 11 G ] を選択します。 

[プロパティ]をクリックします。 

5 「1/〇範囲」、「割り込み要求」が表示されていることを確認します。 

[0 K ] をクリックします。 

無線 LAN 力'ードは正常にインスト^ールされています。 

値が表示されないときやデバイスの一覧に [wuLiiG] が表示されない場合は、リソース 
の設定を変更してください。また、無線 LAN 力ードが正しく取り付けられていることを確 
認してください。 

naa 無線 lan 力ードのドライバを削除する場合は、以下の手順をおこないます。 

インストールしたドライバを削除する 

1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

3 [アダプタ]タブをクリックします。 

4 「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 」 を選択し、[削除]をクリックします。 

5 「この操作はコンポーネントをシステムから削除します」と表示されたら、[はい]を 
クリックします。 

6 [閉じる]をクリックします。 

7 「今すぐコンピュータを再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

r«a WindowsNT 4.0 の動作中に無線 LAN 力ードを取り外さないでください。必ず電源が OFF の 
状態で取り外します。 
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gsd 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮 
設定をする （ tcp / ip の設定） 

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定し 
ます。 

I T 5 M IP アドレスは、 Ai 「 Station の設定が完了した後 、 Ai rStat i on から自動的に割り当てられ 
る設定に変更します。詳細は rgjEBlA 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接 
続するための設定をする （ TCP / IP の設定）」 ( P 128) を参照してください。 

msm IP アドレスの設定方法は、 Windows 2000 と WindowsNT 4.0 では異なりますので、ご注意く 
ださい。 


■ Windows 2000アドレスの設定 

1 パソコンを起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 
L [スタート]—[設定]—[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 


3 

4 


[口ーカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。 

[プロパティ]をクリックします。 


■JJX| 


状態: 

継続 B 珊 
速度： 


接続 
00:01:16 
11.0 Mbps 


ft — 


ブ QK テ视 )_] ) «幼(こ tS ( B > 」 
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■ ?|X| 


BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 

I 構成 ◎ J 

チ195マがオンけよってい 5 コンポーネントがこの接続で.使用されています®: 


■/ .W MIIIHIMiy 8111 inBUiSMgMH ■ — 

へ 】.…, -I 、 i , 1 丨 


( インネットプロトコル (JCPAP) 


インスト-ル 0L 」 


ブ□パティ (B) | 


ID ビュ-効'！ Microsoft ネ 'J トワーり上®リリースにア5セスで.きまサ。 


r 接続時はスクパ - k アイ]:表示す 


OK | —キャンセル J 


-(WM 「インターネットプロトコル （ tcp / 
ip )」 が表示されていることを確認し 
ます。 
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msm 「インターネットプロトコル （ tcp / ip ) 」が表示されないときは、次の手順をおこ 
なって、インターネットプロトコル （ TCP / IP ) を追加してください。 


■ ?| x | 


全般| 
接続の方法： 


| 3^ BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 

I~~ 構成 (©~~I 

チエツクマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています©): 


レ 1 

0遵 Microsoft ネットワ-ク用ファイルとブリンタ共有 
0で NetBEUI ブ□トコル 


( ィンストル〇)… £)- 


コンビュータが Microsoft ネツトワーク上のリソースにアクセスでぎます0 


r 接続時にタスクパ-にアイコンを表示する勉 


閉じる d キゃンセル 


I 一 〈1啤姻 [インストール]をクリツ 
クします。 


2 

インストルす5ネットワー!7コンポーネントの種類をクリックしてく？:さい 


■クライアント 

A サービス I 

-ririMI V - 


プロト]ルは、 ] ンピュ〜夕間の通言に使用される言語で•す。 




ネ，トワ-りブ□トコル®: 


NWLiiilk ir></0r></MelDI00 1 ：携 すス术-卜 


i.nfwMisS 

全股丨 

接続の方法： 


■ ?|X| 


["勒 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 

I 梅成 (S) 


チェックマー⑽オンこなってい 5 コンポーネントがこの格続で使用されています (Q): 


M 「 _ Microsoft ネ、V卜り一勹用フ ~p イルトブ 1 J ンタ共有 

(®=r インネ9トブ□トコル ctcp / ip )) - 


MT 5 NetBEUI ブ □ 卜うル 


_インストール〇)…」 


_ブロパティ®」 


コンビュータが Microsoft ネットワーク上のリリースにアクセスで•きます。 


r 接続時にタスクパ'-にアイコンを表示す 


I キャンセル」 


[プロトコル] を選択します。 


pdi ^ 


[追加]をクリックします。 

「インタ ー ネット プロ ト 
コル( TCP / IP )」 を選択し 
ます。 


[0 K ] をクリックします。 

「インターネットプロト 
コル （ TCP / IP )」が 表示さ 
れていることを確認しま 
す0 


=>次ページへ続く 
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「インターネット プロ トコル （ TCP / 
IP )」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 



選択 


入力 




「次の ip アドレスを使う」を選択し 
ます。 

以下の値を入力します。 


IP アドレス：192. 168.0.2 
サブネットマスク： 255. 255. 255. 0 


[0 K ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークの IP ア 
ドレスを入力してください。 


r « a 現在、 TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認で 
きます。 

1[スタート]—[プログラム]—[アクセサリ]—[コマンドプロンプト]を選 
択します。 

2画面に 「 C :¥>」 と表示されます 。 riPCONFIG / ALL 」 と入力して、 〈 ENTER 〉 キーを 
押します。 

3 「IP Address 」 欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

* 「0.0. 0.0」と表示されている。 

■「169.254. X _ X 」 と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 
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クリック 


[ OK ] をクリックします。 


9 



[閉じる]をクリックします。 


これで、 Windows 2( K )0 での IP アドレスの設定は完了です。 

次は、設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 
( P 120) へ進みます。 


■ WindowsNT 4.0 : IP アドレスの設定 

1 パソコンを起動します。 

アドミニストレータ権限を持つログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

次ぺ _ ジへ続く 
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[プロトコル]タブをクリックします。 


[ネットワークプロトコル]欄に、 
「 TCP / IP プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 




「 TCP / IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロ 
トコルを追加してください。 



[追加]をクリックします。 


「 TCP/IP プロ トコル」 を 
選択します。 


[0 K ] をクリックします。 





「 TCP / IP プロトコル」が 
表示されていることを確 
認します。 
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すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に確 
認して IP アドレスの設定をおこなってください。 


r « a 現在、 TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認で 
きます。 

1[スタート]—[プログラム]—[アクセサリ]—[コマンドプロンプト]を選 
択します。 

2画面に 「 C :¥>」 と表示されます 。 「IPCONFIG / ALL 」 と入力して、く ENTER 〉 

キーを押します。 

3 「IP Address 」 欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

■ 「0.0. 0.0」と表示されている。 


WindowsNT 4. 0が再起動されます。 

これで、 WindowsNT 4. 0での IP アドレスの設定は完了です。 
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設定用パソコンにエアステーションマネージャ 
をインストールする 


AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にイ 
ンストールします。 


I 15M この手順は、《設定用パソコン》 (AirStation を設定するパソコン）にのみおこなってく 
ださい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。 


1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

msm AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降の最新のものを使用 
してください。 

msm 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順4 
に進んでください。 

2 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


3 CD - ROM のアイコン（盏）をダブルクリックします。 
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「エアステーシヨンマネージャのイ 
ンスト _ ル」を選択します。 

[次へ]をクリックします。 

[次へ]をクリックします。 



く" H 鋼 


クリック 


エアステーシヨンマネージャのイン 
ストール先を確認します。 


インストール先を変更したいときは、[参 
照]ボタンをクリックして、新しいイン 
ストール先を入力してから、[次へ]をク 
リックします。 

[次へ]をクリックします。 
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インスト ー ルするコンポ ーネ ントで 
「エア ステー シヨン マネー ジャ」が 
チェックされていることを確認しま 
す 。 

[次へ]をクリックします。 

表示されたコンポーネントを確認し 
ます。 


[次へ]をクリックします。 
ファイルのコピーが 始まります。 


[完了]をクリックします。 

これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。 

■ エアステーションマネージャのアンインストール手順 

1[スタート]—[設定]— [コン トロールパネル]を開きます。 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「エアステー シ ョンマネー ジャ」を選択して、[追加と削除]ボタンをクリックしま 
す。 ( Windows 2000の場合は、「変更/削除」） 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。 
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AirStation の設定をする 

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないま 


す 0 


ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、 WEB ブラウザが必要です。 
あらかじめ、インストールしておいてください。 Windows 2000の場合は、 WEB ブラウ 
ザが標準でインストールされています。 

AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー 
ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。 


1[スタート]—[プログラム]—[エアステーシヨンユーテイリテイ]—[エアス 
テーシヨンマネージヤ]を選択します。 


2 



[ファイル]-[接続]を選択します。 


有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集]—[エアステーション検索]を 
おこなった後、手順5へ進みます。 
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クリック 


以下の値を入力します。 

MAC アドレス： 

AirStation の有線側の MAC アド 
レス下6桁の値を入力します。 
グループ名： 

「 GROUP 」 を入力します。（出荷時 
設定） 

[0 K ] をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

MAC アドレスの上6桁は“004026” で固定ですので、ここでは下6桁の値を入力します。 
AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部の名称とはたらき」を参照してください。 
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pdi^ 


クリック 


「暗号化のキー」欄は空欄のまま（出 
荷時設定）にします。 


[0 K ] をクリックします。 
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「《ケット送信中 


Ai 「 Station の検索が開始されます 0 


6 


ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 


[] 



検索された AirStation を選択しま 


[管理]- [ IP アドレス設定]を選 
択します。 


「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「第5章困ったとき 
は」の「エアステーションマネージャで検索をしても 「 AirStation が見つかりま 
せん」と表示される」 ( P 145) を参照してください。 



入力 


クリック 


以下の設定をします。 

IP アドレスを自動的に取得： 

チェックしません 
IP アドレス： 192. 168.0 . 1 
ネットマスク： 255. 255. 255. 0 
パスワード：空欄 


[0 K ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているときは、同一のネットワークア 
ドレスの IP アドレスを設定してください。わからないときは、ネットワーク管理 
者に問い合わせてください。 
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p ケット送信中 


エアステーションの ip アドレスを変更 i / a 、ます。 


キャンゼル] 


AirStation の IP アドレスが変更さ 
れます。 


=>次ページへ続く 
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WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 ( P 146) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 
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簡単導入ウィザード13：正芾Iこ終了しまし g。 

エアス亍ーショ >0WEBiS 定ページは聞きましたか？ 

聞ぃてぃな、とき I ヮ-クの i 織確再度し直してくださ“ 

ウィザード好』じるには[終了]をクリッ九てくだ 


設定画面が表示されたら、「簡単導入 
ウィザード」画面の[終了]をクリッ 
クします。 

画面が閉じます。 


以上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 
能が働いていないため外部から不正に侵入される危険があります。そのため以下の 
手順で通信の暗号化 （ WEP ) の設定をおこなってください。 


■ WEP (暗号化）機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、 Wi - Fi 認定 
済みのものに限ります。 

■ WEP を設定した場合は、弊社製 2 M 無線 LAN 力ード （ WU - PCM ) や Macintosh ※と通信 
することができません。 

※八! rMac の WEP 機能とは互換性がありません。 




クリック 


[詳細設定]をクリックします。 
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' 较 rif « sfl は5；6!|濃鑛欺盘皆盈顧^ s 

r 今後、このゾ-ンに対して普告を表示しない① 

(£ isi'W T) ぃぃ ㈣ I—— 



この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま 
せん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 
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調正情報を入力してください。 




(JSH 


ネットワークパスワードの入力画面 
が表示されます。 

以下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 


[0 K ] をクリックします。 
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(SVM 


[暗号 ( WEP )] 欄に暗号キーを入力し 
ます。 


[暗号確認]欄にも再度同じ文字列を 
入力します。 


[設定]ボタンをクリックします。 


暗号キーは「文字入力」 （5 文字または13文字）と「16進数入力」 （10 桁または26 
桁）を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字 
またはアンダーバー〃_〃 を含む5文字または13文字の文字列で入力してください。 

naa 暗号キーは 13 文字（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確 
保することができます。（128ビット WEP ) 

15 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。 

mm 無線 LAN パソコンから WEP (暗号化）機能を設定すると、 AirStation に接続できな 
くなります。次の手順で AirStation に接続してください。 

16 [スタ _ 卜]— [プログラム]— [エア ステ ー シヨンユ ー テイリテイ]— [エア ス 
テーシヨンマネージャ]を選択します。 

次ぺージへ続く 
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[ファイル]—[接続]を選択します。 


MA。 アドレス： 

I4D - : : |59~ 

ヴループ名©: 

|group J 

厂 ESS ID の入力 (WiFi): 


無橘チヤンネル®: 

1チヤンネル14 こ！ 


d:::: 迷 :::: :n > 


[TlMbps エアステーション jJ 


「 MAC アドレス」「グループ名」を以 
下のように入力します。 

「 MAC アドレス」欄： 

A i 「 Station の有線側の MAC アドレス 
の下6桁を入力します。 

「グループ名」欄： 

" GROUP " (大文字） 


[ OK ] をクリックします 


AirStation の MAC アドレスについては、別紙「ご使用の前に必ずお読みください」 
の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。 
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ESS ID ぎ 4D0059GROUP1 こ変更します。 


(WOI 手順14で設定した暗号 （ WEP ) を入 
力します。 


X)暗号化送 f 雪を設定して 1 1る埸合は、ここで指定してください。 



■(QWSi 


[ OK ] をクリックします 


以上で、設定は完了です。 

すべての 無線 LAN パソコンから、 AirStation に接続できることを確認してください。 
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4.2 


無菸 LAN をえるようにします 


《設定用バソコン》を含めたすべての無線 LAN バソコンに、以下の設定をおこなってく 
ださい。 

なお、 AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、《設定用パソコン 
》で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN 
パソコンは AirStation と接続できます。この手順については無線 LAN を使 
うパソコンから AirStation へ接続する」 （ P 137) で説明しています。 

GSD 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの 
ドライバをインストールする 

AirStation に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使用して、《設定用バソコ 
ン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。 

「4.1 AirStation を使えるようにします」の 「 KJ . lfc 設定用パソコンに LAN ボー 
ド/カードのドライバをインストールする」 ( P 97) を参照して、無線 LAN カードをイン 
ストーノレしてください。 

すでに無線 LAN カードのドライバがインストール済みの場合は、 rtfaaTA 無線 LAN を 
使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする （ TCP / IP の設定)」 （ P 128) へ 
進んでください。 


naa バスアダプタ （ wu - isa - op または wu - pc 卜 op ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード （ WU - PCM - L 11 G 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA -0 P または WLI - PCI -0 P 
(以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 
要があります。 

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 
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_ 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続 
するための設定をする （ TCP / IP の設定） 


ネットワークの設定手順は、 Windows 2000 と WindowsNT 4.0 では異なりますので、ご注意 
ください。 


■ Windows 2000 : TCP/IP の設定 


1 Windows 2000を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 

2 [スタート]—[設定]—[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

3 「口ーカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。 
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状態: 

接続 




継続時間: 

00：01：16 




速度： 

11.0 Mbps 



_ 射_ 






送信—— 受ほ 




パヶット： 

0 I 0 



0 

『ブ奶封(£) 1) 無幼にサ碰|- 



gSbS(c) | 


[プロパティ] をクリックします。 
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ド】 h 栽 j 




無線 LAN 力ードのドライバが表示さ 
れていることを確認します。 


「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」 が表示されていることを確認し 
ます。 
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msm 無線 lan 力ードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストール 
されていることを確認してください。 

「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 」が表示されないときは、次の手順をおこ 
なって、インターネットプロトコル （ TCP / IP ) を追加してください。 



クリック 


[インストール] をクリツ 
クします。 



選択 


クリック 


[プロトコル]を選択します。 


[追加]をクリックします。 



選択 


クリック 





「インタ_ネットプロト 
コル （ TCP/IP )」 を選択し 
ます。 


[0K] をクリックします。 


「インターネットプロト 
コル （ TCP/IP )」が 追加さ 
れていることを確認しま 
す0 


=>次ページへ続く 
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「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」 を選択します。 


[プロパティ]をクリックします。 
IP アドレスを入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」 
を選択します。 

IP アドレスの設定については、「第5章困ったときは」の 「 IP アドレスの割り 
振りかたがわからない」 ( P 163) を参照してください。 


全般丨 


■ ?|x| 


' 'AO IP アドレスを使う⑤： 


W ネクトマス娜 
デフォルトゲートウIイ迫〉： 


DNS サーバーのアドレスを自助的に取得する迫） 
'AO DNS サーバーのアドレスを使う (£): 

| 

| 


詳細設定⑽ .. 」 


[0 K ] をクリックします。 
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1 VSKi 


[閉じる]をクリックします。 


これで、無線 LAN を使う Windows 2000パソコンの TCP / IP の設定は完了です。 


■ WindowsNT 4.0 : TCP/IP の設定 

1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 


2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 


3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 
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識別| in ： プ|フ la 卜 ] ル （ ァ mj ハ-刪 - 

女.. .+rj —り 了々'丫 


r?rn 


[アダプタ]タブをクリックします。 


追加⑷ ... I 肖 IJ 除 (B) 」フティ (£X .. 」 更新 (U) | 

項目の説明 (P: 

BUFFALO WL 卜 PCM-L11G Wireless LAN Adapter 


[ネットワークアダプタ]欄に、無線 
V - LJSI LAN 力ードのドライバが表示されて 
いることを確認します。 


無線 lan 力ードドライノ《が表示されていないときは、 

-3 Wi ndowsNT 4. 0:無線 LAN 力ードのドライバをインストールする」 
( P 107) を参照して、無線 LAN 力ードのドライバをインストールしてください。 


=>次ページへ続く 
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@確認 


[プロトコル] タブをクリックします。 


[ネットワークプロトコル]欄に、 
「 TCP / IP プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 




「 TCP / IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロ 
トコルを追加してください。 



クリック 



選択 


クリック 



H 鋼 


[追加]をクリックします。 


「 TCP/IP プロ トコル」 を 
選択します。 


[0 K ] をクリックします。 


「 TCP / IP プロトコル」が 
追加されていることを確 
認します。 


132 I WLA - L 1 1 G / WLS - L 1 1 GW 無線 LAN スタートガイド 
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「 TCP / IP プロトコル」を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 


IP アドレスを入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」を 
選択します。 

IP アドレスの設定については、「第5章困ったときは」の 「 IP アドレスの割り 
振りかたがわからない」 ( P 163) を参照してください。 
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公 


新 LA 1設定を有効にするには、3ンヒ\-5を再起肋す6必要があり 
今すぐコンビ:卜姥再起助しますか？ 


いいえ吵 | 




[はい]をクリックします。 


WindowsNT 4. 0が再起動されます。 

これで、無線 LAN を使う WindowsNT 4. 0パソコンの TCP / IP の設定は完了です。 
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「クライアン 


無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネー 
ジヤをインストールする 


トマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー 
ルです。 AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 
クライアントマネ^ージャをインスト^ールする必要があります。 

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 


すでに 「 WU - PCM - L 11 Driver Disk 」 から「クライアント マネー ジャ」をインストールし 
た方も、以下の手順で再度インストールしてください。 

I T 5 M 有線 LAN バソコンにはインストールする必要はありません。 


1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン1 . 50以降の最新のものを使用 
してください。 

「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順4 
に進んでください。 

2 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


3 CD - ROM のアイコン（盏）をダブルクリックします。 



「クライアント マネー ジャのインス 
卜ール」を選択します。 

[次へ]をクリックします。 

[次へ]をクリックします。 
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インストール先を確認します。 

(インストール先を変更する場合） 

[参照]ボタンをクリックしてインストー 
ル先を変更します。 


[次へ]をクリックします。 


コン*•ーネントの逗択 

セットアッフマ•インストルするコン r -ネント棚折 u て 

インス h レする:Iンホ 9 ーネン碎逞択してください。インスト—ルしなI ロンホしネントは、逞択を解除してください。 





1 


インスト _ ルするコンポーネントで 
「クライアント マネー ジャ」が チエツ 
クされていることを確認します。 



—— ("iimi [次へ]をクリックします。 
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「選択されたコンポーネント」に「ク 
ライアントマネージャ」があること 
を確認します。 


[次へ]をクリックします。 
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[はい]をクリックします。 

クライアントマネージヤがスタート 
アップに登録されます。 


スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、[いいえ]をクリッ 
クしてください。 



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。 
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■ クライアントマネージャのアンインストール手順 

1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を開きます 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]ボタンをクリックします。 
( Windows 2000の場合は、「変更/削除」） 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。 
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無線 LAN を使うバソコンから AirStation へ接 
続する 

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 

2台目以降の無線 LAN バソコンを増設するときは以下の手順で AirStation に接続して 
ください。 


1 無線 LAN パソコンで[スタート]—[プログラム]—[エアステーシヨンユーテイ 
リテイ]—[クライアントマネージヤ]を選択します。 



選択 


[ファイル]—[手動設定]を選択し 
ます。 


[ ESS - ID ] 欄に 「 MAC アドレスの下6桁 
+ " GROUP " (大文字）」を入力します。 


[通信モード]欄は、「エアステーシヨ 
ン経由通信 （11 Mbps )」 を選択します。 


[0 K ] をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部の名称とはたらき」を参照してください。 






-(TH1 


確認 


クリック 


AirStation の IP アドレスを再取得 
する場合にチエックを付ける。 

暗号 ( WEP ) を入力します。 

※1台目のパソコンを設定した方に、暗 
号 ( WEP ) を確認してください。 

[0 K ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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AirStation が黒色で表示されたら、 
AirStation への接続は完了です。 

無線で接続されている AirStation にはア 
ンテナマーク（了）が表示されます。 


naa AirStation が黒で表示されないときは、「第5章困ったときは」の「クライントマネー 
ジャで AirStation との接続ができない（検索してもグレー表示される）」 ( P 161) を参照 
してください。 

naa AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されること 
があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 
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[ 4.3 


ットワークを陆えるようにします 


© ss ® ネットワーク通信をします 

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、「パソコン同士で通信する場合」の2つ 
の場合を説明しています。 

インターネットへ接続する 

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、 TCP/IP 
等の設定が必要です。 

お使 V 、の ルータ や プロ バイダの指示 に 従って設定をしてください。 


パソコン同士で通信をする 

パソコンの共有設定、通信手順等は、 Windows 2000 / NT 4.0 に添付さてれいるマニュアル 
を参照してください。 


Windows 2000 /NT4.0 編 
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MEMO 
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